COLETE P13

REFRIGUE °©

FICHA TECNICA EPI

q

COLETE DE PROTECCAO CONTRA O FRIO NiVEIS DE PERFORMANCE

NORMAS EUROPEIAS RESISTENCIA TERMICA Rer | CLASSE 4

EN ISO 13688:2013 PERMEABILIDADE AO AR | CLASSE 2
ISOLAMENTO TERMICO Iiex | 0,174 M*K/W (R)

EN 14058:2017
CERTIFICADO EXAME CE 048/2019

DESCRICAO TECNICA EPI COMPOSICAO EPI

® GOLA DE MALHA © MALHA 100% FIBRA ACRILICA

® COMPRIMENTO PARA PROTECCAO DA ZONA DOS RINS © TECIDO EXTERIOR 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M?
® FECHO FRONTAL © FORRO 100% POLYESTER 62 GR/M?

© MALHA ELASTICA NAS LATERAIS © ISOLAMENTO TERMICO 100% POLYESTER 200 GR/M?

® DOIS BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
® |SOLAMENTO TERMICO E FORRO

v ’ ® CORES PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO,
© MANTEM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HUMIDOS LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
® RESISTENTE, RESPIRAVEL, FACIL MANUTENGAO

® TAMANHOS XXS-XXXL
EMBALAGEM
CAIXA DE CARTAO
ALERGIAS

MODELO COM ACABAMENTO ANTI-ALERGICO

INSTRUCOES DE ARMAZENAGEM

ARMAZENAR EM LOCAL SECO
PROTEGER DA EXPOSIGAO A RAIOS UV
FORA DA EMBALAGEM ORIGINAL, PODE SER SUSPENSO EM CABIDE

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO

MANTER O EPI FECHADO QUANDO EM USO PARA GARANTIR PROTECGAO
ISOTERMICA EFICAZ

ISOLAMENTO TERMICO PODE SER PREJUDICADO POR LIMPEZA INADEQUADA
NAO REMOVER ETIQUETA DE CONSERVAGAO

RESPEITAR INSTRUGOES DE MANUTENGAO

CUIDADOS E INSTRUCOES DE LAVAGEM

LAVAR A MAO EM AGUA TEPIDA OU A MAQUINA EM CICLO LIGEIRO. NAO
USAR SOLVENTES OU LIX/VIA, NAO PASSAR A FERRO, NAO LIMPAR SECO,
NAO SECAR EM MAQUINA.
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